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Annexe A

RAPPORT DE PESÉE ET DE CENTRE DE GRAVITÉ pour PLANEURS

Pour l’obtention du CN A.C.R.B.
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Marques d’immatriculations
:
OO - 






Date d’inspection: .......................

CoA Nr.
:.................. 

Lieu: ....................................

Données de l’appareil:
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Type:
    ........................................


Numéro de série: ................................

Année de construction
:
.........................

Le poids à vide du planeur comprend le poids des éléments renseignés dans la liste d’inventaire ci-dessous.

Les propriétaires / utilisateurs doivent être bien conscients que les changements dans l’inventaire ne peuvent conduire à un dépassement du poids maximum des parties non-portantes et que le centre de gravité doit rester dans les limites indiquées.

LISTE d’INVENTAIRE
	Dénomination
	Type
	Quantité
	Positionnement
	Remarques

	Altimètre 

0 à 3000 m
	Winter 

4HM
	1
	Tableau de bord
	Sn. xxxxx

	Badin    

0 à 250 Km/h
	Winter 6FMS3
	1
	Tableau de bord
	Sn. xxxxx

	Boussole
	Air Path
	1
	Tableau de bord
	Sn. xxxxx

	Bille
 
	Winter
	1
	Tableau de bord
	

	Vario mécanique 

O + 1,5 m/sec
	Friebe
	1
	Tableau de bord
	Sn. xxxxx

	Vario électrique

	ILEC SB7
	1
	Tableau de bord
	Sn. xxxxx

	Bouteilles

	
	2
	Compartiment à bagages
	

	Batterie 12V

	
	1
	Compartiment à bagages
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


REFERENCES DE BASE
Base de mesure  (MB):.....................................................................................

Ligne horizontale de référence (RL): .....................................................























OO- ZGJ 
RAPPORT DE PESAGE
	
	Poids à vide
	Poids des 
parties non portantes
	Poids maximum autorisé : 300 Kg
              

	
	
	
	Poids à vide                              :

	Aile droite
	
	
	Poids maximum autorisé 
des parties non portantes:

	Aile gauche
	
	
	

	Fuselage *)
	
	
	Poids des parties non portantes:

	Stabilo
	
	

	Haubans

(50% Non portant)
	
	

	TOTAL              kg
	
	


*)  incl. instruments, ballast fixe, axes et gouvernail de direction
DÉTERMINATION DU CENTRE DE GRAVITÉ
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Poids à vide et limites du centre de gravité selon spécifications de type:





(

de



cm  
jusqu’à




cm


à




kg 

Monoplace:


Poids sur le siège







min.



kg
/
max.



kg

Biplace:


Deux occupants en tandem poids sur le siège avant:

min.



kg
/
max.



kg








  Côte à côte poids total des 2 occupants:
min.



kg
/
max.



kg

Signature du Contrôleur technique 















.................................................






















		(Cachet du Contrôleur Technique)





xxx








KBAC/BZF/pp v.1
2006-12-08
1/1

